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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS
DE FILS DE BOBINAGE -

Partie 23: Fil de section circulaire en cuivre emaille
avec polyesterimide brasable, classe 180

AVANT-PROPQOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopeération internationale pour toutes les guestions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur elaboration est confiee a des comités d'etudes, aux travaux desquels tout Comité national
interesse par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent egalement aux travaux. La CEIl collabore etroitement
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISQO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions technigques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudies, étant donné que les Comités nationaux intéressées
sont représentés dans chaque comité d'études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, specifications techniques, rapports techniques ou guides et agréeés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager 'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et regionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou regionale
correspondante doit étre indiguee en termes clairs dans cette derniere.

5) La CEIl n'a fixé aucune procéedure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a l'une de ses normes.

6) L'attention est attiree sur le fait que certains des elements de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifie de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente Norme internationale été établie par le comité d'études 55 de la CEIl: Fils de
bobinage.

Il a eté décide de publier la CElI 60182 et la CElI 60317 selon les nouvelles regles de présen-
tation. Le texte de la CElI 60182 a eté incorporé sans changement technique dans la partie
correspondante de la CEl 60317. Toutes les exigences genérales des fils de cuivre de section
circulaire emailles ont été reunies dans la CEI 60317-0-1 sans changement technique sauf
indication contraire dans l'avant-propos de la CEl 60317-0-1.

La presente version consolidee de la CEl 60317-23 est issue de la deuxieme edition (1990),
de son amendement 1 (1997) [documents 55/560/FDIS et 55/604/RVD] et de son amende-
ment 2 (1999) [documents 55/699/FDIS et 55/726/RVD].

Elle porte le numero d'edition 2.2.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par les
amendements 1 et 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES -

Part 23: Solderable polyesterimide enamelled
round copper wire, class 180

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the |IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the |IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the |EC also participate in this preparation. The I|EC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This International Standard has been prepared by IEC technical committee 55: Winding wires.

It has been decided to issue IEC 60182 and IEC 60317 in a_ new layout. The text of IEC 60182
has been incorporated into the relevant |IEC 60317 without technical changes. All general
requirements for enamelled round copper wires have been removed to IEC 60317-0-1 without
technical changes unless stated in the foreword of IEC 60317-0-1.

This consolidated version of |IEC 60317-23 is based on the second edition (1990), its
amendment 1 (1997) [documents 55/560/FDIS and 55/604/RVD] and amendment 2 (1999)
[documents 55/699/FDIS and 55/726/RVD].

It bears the edition number 2.2.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendments 1 and 2.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale constitue I'un des éelements d'une série traitant des fils
isoles utilisés dans les enroulements des appareils electriques. Cette série doit comporter
trois groupes définissant respectivement:

1) les méthodes d'essai (CEI 60851);

2) les speécifications (CElI 60317);

3) le conditionnement (CEl 60264).
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INTRODUCTION

This International Standard is one of a series which deals with insulated wires used for
windings in electrical equipment. The series has three groups describing:

1) methods of test (IEC 60851) ;

2) specifications (IEC 60317);

3) packaging (IEC 60264).
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SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS
DE FILS DE BOBINAGE -

Partie 23: Fil de section circulaire en cuivre emaillé
avec polyesterimide brasable, classe 180

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale concerne les fils de bobinage de section circulaire en cuivre
émaillé brasable de classe 180 avec un revétement unique a base de resine polyesterimide,
qui peut étre modifiee. Elle doit conserver l'identité chimique de la résine initiale et repondre a
toutes les exigences du fil.

NMOTE Une résine modifiée est une résine qui a subi une modification chimique, ou qui contient un ou plusieurs
additifs pour améliorer les résultats obtenus ou les caractéeristiques d'utilisation.

Une classe 180 est une classe thermique qui exige un indice de température minimal de 180
et une température de choc thermique d'au moins 200 °C.

La température en degrées Celsius correspondant a l'indice de température n'est pas neces-
sairement celle a laquelle il est recommande d'utiliser le fil et cela déependra de beaucoup de
facteurs, y compris du type d'equipement considére.

La gamme des diametres nominaux des conducteurs couverte par la présente norme est:

- Grade 1: 0,020 mm jusqu'a et y compris 1,600 mm;
- Grade 2: 0,020 mm jusqu'a et y compris 1,600 mm.

Les diametres nominaux des conducteurs sont spécifies dans l'article 4 de la CEl 60317-0-1.

2 Reéférences normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la reference
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente
Norme internationale sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
réecentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la
derniére édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEIl et de
I'ISO possedent le registre des Normes internationales en vigueur.

' CEI 60317-0-1:1990, Specifications pour types particuliers de fils de bobinage — Partie O:
- Prescriptions généerales — Section 1: Fil de section circulaire en cuivre emaille.

'3 Définitions et notes générales concernant les méthodes d'essais

Pour les définitions et les notes générales concernant les méthodes d'essais, voir |'article 3
de la CEI 60317-0-1.

En cas de divergences entre la CElI 60317-0-1 et la présente norme, la CEl 60317-23 prévaut.
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SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES -

Part 23: Solderable polyesterimide enamelled
round copper wire, class 180

1 Scope

This International Standard specifies the requirements of solderable enamelled round copper
winding wire of class 180 with a sole coating based on polyesterimide resin, which may be
modified providing it retains the chemical identity of the original resin and meet all specified
wire requirements.

MOTE A modified resin is a resin that has undergone a chemical change, or contains one or more additives to
enhance certain performance or application characteristics.

Class 180 is a thermal class that requires a minimum temperature index of 180 and a heat
shock temperature of at least 200 °C.

The temperature in degrees Celsius corresponding to the temperature index is not necessarily
that at which it is recommended that the wire be operated and this will depend on many
factors, including the type of equipment involved.

The range of nominal conductor diameters covered by this standard is:

— Grade 1: 0,020 mm up to and including 1,600 mm;
— Grade 2: 0,020 mm up to and including 1,600 mm.

The nominal conductor diameters are specified in clause 4 of |[EC 60317-0-1.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of |IEC
and 1SO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60317-0-1:1990, Specifications for particular types of winding wires — Part 0. General
requirements — Section 1: Enamelled round copper wire.

3 Definitions and general notes on methods of test
For definitions and general notes on methods of test, see clause 3 of IEC 60317-0-1.

In case of inconsistencies between IEC 60317-0-1 and this standard, IEC 60317-23 shall
prevail.
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4 Dimensions

Voir I'article 4 de la CEIl 60317-0-1.

5 Reésistance électrique

Voir I'article 5 de l1a CEl 60317-0-1.

6 Allongement

Voir I'article 6 de la CEl 60317-0-1.

7 Effet de ressort

Voir I'article 7 de |la CEIl 60317-0-1.

8 Souplesse et adhérence

Voir l'article 8 de la CElI 60317-0-1 ou le nombre K utilisé pour le calcul du nombre de tours
pour I'essai de décollement doit étre de 110 mm.

9 Choc thermique

Voir |'article 9 de la CEI 60317-0-1, ou la température minimale de choc thermique doit étre
de 200 °C.

10 Thermoplasticite

Aucun claguage ne doit se produire pendant 2 min a une température de 265 °C.

11 Résistance a lI'abrasion (diamétres nominaux des conducteurs au moins égaux a
0,250 mm et inférieurs ou égaux a 1,600 mm)

Le fil doit répondre aux prescriptions du tableau 1.
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4 Dimensions

See clause 4 of IEC 60317-0-1.

5 Electrical resistance

See clause 5 of IEC 60317-0-1.

6 Elongation

See clause 6 of IEC 60317-0-1.

7 Springiness

See clause 7 of IEC 60317-0-1.

8 Flexibility and adherence

See clause 8 of IEC 60317-0-1, where the constant K used for the calculation of the number
of revolutions for the peel test shall be 110 mm.

9 Heat shock

See clause 9 of IEC 60317-0-1, where the minimum heat shock temperature shall be 200 °C.

10 Cut-through

No failure shall occur within 2 min at 265 °C.

11 Resistance to abrasion (nominal conductor diameters from 0,250 mm up to
and including 1,600 mm)

The wire shall meet the requirements given in table 1.
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Grade 1 Grade 2
Diametre nominal Charge minimale Charge minimale Charge minimale Charge minimale
du conducteur moyenne de de rupture d'une moyenne de de rupture d'une
rupture mesure rupture mesure

mm N N N N
0,250 2,85 2,45 4,70 4,00
0,280 3,10 2,60 5,05 4.30
0,315 3,35 2,80 5,45 4,60
0,355 3,60 3,05 5,85 4,95
0,400 3,85 3,25 6,25 5,30
0,450 4,15 3,50 6,75 5,70
0,500 4,45 3,75 7,20 6,10
0,560 4.75 4.05 f,70 6,50
0,630 5,10 4,35 8,25 7,00
0,710 5,45 4,65 8,85 7,50
0,800 5,85 4,95 9,50 8,05
0,900 6,30 5,35 10,2 8,60
1,000 6,75 5,75 10,9 9,20
1,120 7,35 6,20 11,6 9,80
1,250 7,90 6,70 12,5 10,5
1,400 8,50 7,20 13,3 11,3
1,600 9,20 7,80 14,3 12,1

NMOTE Pour les diameétres nominaux des conducteurs intermédiaires, utiliser la valeur qui est donnée pour le
diamétre nominal du conducteur immediatement supérieur.

12 Reésistance aux solvants

Voir 'article 12 de la CEI 60317-0-1.

13 Tension de claquage

Voir I'article 13 de la CEI 60317-0-1, ou la température élevee doit étre 180 °C.

14 Continuite de l'isolant

Voir l'article 14 de |la CEl 60317-0-1.

15 Indice de température

Voir I'article 15 de la CEIl 60317-0-1, ou l'indice de température minimal doit étre 180.

16 Resistance aux refrigerants

L'essai ne doit pas s'appliquer.
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Table 1 — Resistance to abrasion

Grade 1 Grade 2
Nominal Minimum average Minimum force to Minimum average Minimum force to
conductor diameter force to failure failure of each force to failure failure of each
measurement measurement

mm N MN M N
0,250 2,85 2,45 4,70 4,00
0,280 3,10 2,60 5,05 4 .30
0,315 3,35 2,80 5,45 4,60
0,355 3,60 3,05 5,85 4,95
0,400 3,85 3,25 6,25 5,30
0,450 415 3,50 6,75 5,70
0,500 4,45 3,75 7,20 6,10
0,560 4.75 4.05 7,70 6,50
0,630 5,10 4,35 8,25 7,00
0,710 5,45 4,65 8,85 7,50
0,800 5,85 4,95 9,50 8,05
0,900 6,30 5,35 10,2 8,60
1,000 6,75 5,75 10,9 9,20
1,120 7,35 6,20 11,6 9,80
1,250 £.,90 6,70 12,5 10,5
1,400 8,50 7,20 13,3 11,3
1,600 9,20 7,80 14,3 12,1

NMOTE For intermediate nominal conductor diameters, the value of the next largest nominal conductor diameter

shall be taken.

12 Resistance to solvents

See clause 12 of IEC 60317-0-1.

13 Breakdown voltage

See clause 13 of IEC 60317-0-1, where the elevated temperature shall be 180 °C.

14 Continuity of insulation

See clause 14 of IEC 60317-0-1.

15 Temperature index

See clause 15 of IEC 60317-0-1, where the minimum temperature index shall be 180.

16 Resistance to refrigerants

Test inappropriate.
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17 Brasabilite

17.1 Diametres nominaux des conducteurs jusqu'a et y compris 0,050 mm

La température du bain de soudure doit étre de 470 °C + 5 °C. Le temps d'immersion maximal
doit étre de 2 s.

La surface du fil étameé doit étre lisse, sans trous ni résidus d'émail.

17.2 Diametres nominaux des conducteurs supérieurs a 0,050 mm jusqu'a
et y compris 0,100 mm

La température du bain de soudure doit étre de 470 °C £ 5 °C. Le temps d'immersion maximal
doit étre de 2 s.

La surface du fil étameé doit étre lisse, sans trous ni résidus d'émail.

17.3 Diameétre nominal du conducteur supérieur a 0,100 mm

La temperature du bain de brasure doit étre de (470 = 5) °C. La duree maximale d'immersion
(en secondes) doit étre le multiple du diametre nominal du conducteur (en millimetres) donneé
ci-aprés avec un minimum de 2 s.

Grade 1 Grade 2

8 s/mm 12 s/mm

La surface du fil étameé doit étre lisse et sans trou ni résidu d'email.

18 Adheéerence par chaleur ou par solvant

L'essai ne peut pas s'appliquer.

19 Facteur de dissipation dielectrique

L'essai ne doit pas s'appliquer.

20 Resistance a I'huile de transformateur

L'essai ne doit pas s'appliquer.

21 Perte de masse

L'essai ne doit pas s'appliquer.

30 Conditionnement

Voir I'article 30 de la CEIlI 60317-0-1.
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17 Solderability

17.1 Nominal conductor diameters up to and including 0,050 mm

The temperature of the solder bath shall be 470 °C + 5 °C. The maximum immersion time
shall be 2 s.

The surface of the tinned wire shall be smooth and free from holes and enamel residues.

17.2 Nominal conductor diameters over 0,050 mm up to and including 0,100 mm

The temperature of the solder bath shall be 470 °C + 5 °C. The maximum immersion time
shall be 2 s.

The surface of the tinned wire shall be smooth and free from holes and enamel residues.

17.3 Nominal conductor diameter over 0,100 mm

The temperature of the solder bath shall be (470 = 5) °C. The maximum immersion time
(in seconds) shall be the following multiple of the nominal conductor diameter (in millimetres)
with a minimum of 2 s.

Grade 1 Grade 2

8 s/mm 12 s/mm

The surface of the tinned wire shall be smooth and free from holes and enamel residues.

18 Heat or solvent bonding

Test inappropriate.

19 Dielectric dissipation factor

Test inappropriate.

20 Resistance to transformer oil

Test inappropriate.

21 Loss of mass

Test inappropriate.

30 Packaging

See clause 30 of IEC 60317-0-1.
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The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we
continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute
to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to
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Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé

1211 Geneve 20

Switzerland

or

Fax to: IEC/CSC at +41 22 919 03 00
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