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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
, A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-40: Essais — Tri par mesure de |'affaiblissement des connecteurs

1)

2)

3)

4)

5)

6)

pour fibres optiques monomodales angulaires de type accordé

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'electricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEl collabore étroitement avec ['Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixees par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets etudiés, etant donné que les Comités nationaux intéresses
sont représentés dans chague comité d'études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comites
nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiguée en termes clairs dans cette derniére.

La CEIl n'a fixé aucune procedure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagee quand un materiel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des élements de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61300-2-40 a été etablie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documentis suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/1325/FDIS 86B/1373/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

La CEl 61300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre géneral Dispositifs

d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d'essais
et de mesure:

Partie 1: Généralités et guide
Partie 2: Essais

Partie 3: Examens et mesures
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-40: Tests — Screen testing of attenuation
of single-mode tuned angled optical connectors

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC MNational Committees). The object of the |IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the |IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (I1SO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61300-2-40 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/1325/FDIS 86B/1373/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

IEC 61300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

— Part 1: General and guidance
— Part 2: Tests
— Part 3: Examinations and measurements
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003.
A cette date, |la publication sera

* reconduite,;

* supprimee;

« remplacee par une édition révisée, ou
« amendée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2003. At this date, the publication will be

e reconfirmed;
e withdrawn:
e replaced by a revised edition, or

e amended.
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
, A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-40: Essais — Tri par mesure de |'affaiblissement des connecteurs
pour fibres optiques monomodales angulaires de type accordé

1 Généralités
1.1  Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEl 61300 décrit I'essai destiné au tri des connecteurs pour fibres
optiques monomodales de type accordé en fonction des erreurs d'accord. Il s'applique aux
connecteurs pour fibres monomodales angulaires qui sont equipés d'un mécanisme d'accord.
Ces essais assurent que les fiches qui passent I'essai avec succes ont des affaiblissements
inférieurs a A, lorsqu'ils sont accouplés de maniere aléatoire a d'autres connecteurs du
meme type.

1.2 Description génerale

L'affaiblissement est essentiellement causée par un défaut d'alignement latéral des coeurs des
fibres concernées. Ce defaut d'alignement est lieé aux déecalages lateraux du cenire du coeur
de la fibre par rapport a I'axe de I'embout de chaque fiche de connecteur.

Pour accorder un connecteur, la fiche doit avoir un décalage latéral de coeur situé dans un
secteur d'ajustement spécifié. La méthode d'essai de tri décrite dans la procédure ci-aprés
permet d'identifier les fiches ayant les performances désirées.

1.3 Reéférences normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la réference
qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 61300.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s'appliqguent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEl 61300 sont invitees a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des normes indiquées ci-apres. Pour les références non datees, la derniére édition du
document normatif en réference s'applique. Les membres de la CEl et de I'lSO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 61300-3-4, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Meéthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 3-4: Examens et mesures -
Affaiblissement

1.4 Secteur d'ajustement

Chaque connecteur basé sur une structure «fiche/adaptateur/fiche» définit un axe (Oy) autour
duquel les deux fiches sont en position symétrique.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-40: Tests — Screen testing of attenuation
of single-mode tuned angled optical connectors

1 General

1.1  Scope and object

This part of IEC 61300 describes the test for screening single-mode tuned connectors against
tuning errors. It is applicable to single-mode angled connectors which are equipped with a
tuning mechanism. The tests ensure that the plugs passing this test have attenuations lower
than A5 when they are randomly mated to other connectors of the same type.

1.2 General description

Attenuation is mainly caused by lateral misalignment of the respective fibre cores. The
misalignment is related to the lateral offsets of the fibre core centre to the ferrule axis of each
connector plug.

In order to tune a connector, the plug shall have a lateral fibre core offset located in a specified
adjusting sector. The screen test method described in the subsequent procedure is able to
identify plugs having the desired performance.

1.3 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61300. For dated references, subsequent amendments
to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements
based on this part of IEC 61300 are encouraged to investigate the possibility of applying the
most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the
latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 61300-3-4, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 3-4: Examination and measurements — Attenuation

1.4 Adjusting sector

Each connector based on a "plug/adaptor/plug” structure defines an (Oy) axis around which the
two plugs are in a symmetrical position.
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ﬂ Coeur optique
------------------------------------- '/_ _ A;.;e _d.e connection

Coeur optique

Coeur optique

Axe de connection

b

0. e ——r——r———, ——n—d feo—
.-"r

#

II
S (SRR — [ ——
I
&

Axe
(Qy) w d'ajustement {Hadj)

Position réelle du coeur de la fiche au tri

I[EC 1070/2000

Figure 1 — Secteur d'ajustement et position réelle de la fiche de référence

Dans chaque connecteur angulaire, l'angle de polissage («) est inclus dans le plan (xOz). Le
secteur d'ajustement se situe autour de cet axe (Oy). Il n'existe que deux options possibles.
Le secteur d'ajustement choisi doit étre défini dans la spécification de connecteur applicable.
L'orientation préférentielle du secteur d'ajustement doit étre la direction de l'ergot de la fiche
(voir figure 2).

| <
D

IEC 1071/2000

Figure 2 — Orientation préferentielle du secteur d'ajustement pour certaines constructions -
Exemple de schéma de connecteur angulaire

La taille du secteur d'ajustement est 6,4; = ©/N,qy;, ou il est recommandé que N,g (numero
d'ajustement) soit egal a 4 ou a 6.
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_________________________________________________ '/— Optical core
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Optical core |

Connection axis
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{DF} f—-/"\hdjustmg EEEtDT/&“’;
axis w (Badj) v

True position of the screen plug core

IEC 1070:2000

Figure 1 — Adjusting sector and reference plug true position

In every angled connector, the polishing angle (&) is included in the plan (xOz). The adjusting
sector is around this (Oy) axis. Only two options are possible. The selected adjusting sector
shall be defined in the relevant connector specification. The preferred orientation of the
adjustment sector shall be the direction of the plug key (see figure 2).
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IEC 1071/2000

Figure 2 — Preferred orientation of the adjustment sector for some constructions -
Example of angled connector scheme

The size of the adjusting sector is 6,4 = T/N,q, where N,y (adjusting number) is recom-
mended to be 4 or 6.
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2 Appareillage

2.1 Source optique (S)

Sauf spécification contraire dans la procédure d'essai, la source recommandée est une diode
laser.

2.2 Element d'excitation (E)

Sauf specification contraire dans la procédure d'essai, I'élement d'excitation n'est constitue que
par une longueur de fibore monomodale supérieure a 2 m.

2.3 Deétecteur (D)

Sauf spécification contraire dans la procédure d'essai, le détecteur recommandé est constitué
par une zone sensible de grande taille.

2.4 Liaisons temporaires (TJ)
2.5 Fiche de tri pour connecteur de type accordé (SP)

Il s'agit d'une fiche polie angulaire qui a un decalage lateral du coeur de la fibre positionnee
d'une maniere excentrique a une position réelle théorique, avec une tolerance de position-
nement par rapport a cette position réelle théorique. Cette fiche de référence doit étre définie
dans la spécification de connecteur applicable. La position réelle preférentielle est située
a 0,75 um de l'axe de I'embout, dans la direction de |'axe d'ajustement. Le coeur de la fibre
est a 0,3 um autour de cette position réelle (voir figure 1).

Il est recommandeé qu'une fiche de tri soit utilisée avec le méme type de fibre que la fiche a
trier pour réduire la dispersion d'affaiblissement due a la différence de diamétre du champ de
mode.

2.6 Adaptateur de reférence (RA)

L'adaptateur de réference doit étre défini dans la speécification particuliere ou de produit du
connecteur,

3 Procedure

Procedure de preconditionnement:

Les surfaces d'alignement et d'extrémité des embouts des fiches et des adaptateurs doivent étre
nettoyées avant les essais. Les conditions de propreté doivent étre maintenues pendant I'essai.

Les méthodes de mesure de |'affaiblissement doivent étre conformes a la CEl 61300-3-4,
Méthode d'insertion B, et doivent étre effectuées a température ambiante. Aucune procédure
de reprise n'est exigée.

La limite d'affaiblissement A, pour trier les fiches soumises aux essais depend de la
construction du connecteur.

Mesurer l'affaiblissement A, de la fiche soumise aux essais avec un adaptateur de référence
(RA) et une fiche de tri (SP). A, doit étre inférieur a une valeur spécifique A, 4.

La relation entre |'affaiblissement maximal en accouplement aléatoire A, ,, qui est attendue
pour les fiches triées et A,os doit étre définie dans la spécification particuliere ou de produit du
connecteur. Dans le cas contraire, A, doit étre spécifiee dans la procédure d'essai.
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2 Apparatus

2.1 Optical source (S)

Unless stated otherwise in the test procedure, the recommended source is a laser diode.

2.2 Excitation unit (E)

Unless stated otherwise in the test procedure, the excitation unit is only a single mode fibre
length greater than 2 m.

2.3 Detector (D)

Unless stated otherwise in the test procedure, the recommended detector is a large sensitive
area.

2.4 Temporary joints (TJ)

2.5 Screen plug for tuned connector (SP)

This is an angled polished plug which has a lateral offset of the fibre core eccentrically
positioned at a theoretical true position, with a tolerance from this theoretical true position.
This reference plug shall be defined in the relevant connector specification. The preferred true

position is located at 0,75 um from the ferrule axis, in the direction of the adjusting axis. The
fibre core is within 0,3 um around this true position (see figure 1).

In order to reduce dispersion in attenuation due to the mode field diameter difference the
screen plug should use the same fibre type as the plug to be screened.

2.6 Reference adaptor (RA)

The reference adaptor shall be defined in the connector detail or product specification.

3 Procedure
Preconditioning procedure:

The alignment and end surfaces of the plug ferrules and the adaptors shall be cleaned before
test. The clean conditions shall be maintained during the test.

The attenuation measurement methods shall comply with IEC 61300-3-4, Insertion method B,
and shall be conducted at ambient temperature. No recovery procedures are required.

The attenuation limit A, for screening the plug under test depends on the connector
construction.

Measure the attenuation A, of the plug under test with a reference adaptor (RA) and a screen
plug (SP). A, has to be smaller than a specific value A, .

The relation between the maximum attenuation in random mating A, ., that is expected for
screened plugs and A, shall be defined in the connector detail or product specification. If not,
A.ef has to be specified in the test procedure.
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TJ
S/E a4 SpP D
T Ap < Arei
S/E x—{(sp | RA [puT D
IEC 10722000

Figure 3 — Méthode d'essai

4 Détails a préciser

La procédure de cet essai de tri doit spéecifier les details suivants:

— longueur d'onde de créte de la source optique;
— affaiblissement maximal A, (dB);

— A, (si cela n'est pas indiqué dans la speécification particuliere ou de produit du
connecteur);

— divergence par rapport a la procédure d'essai; si les valeurs préférentielles de la présente
meéthode d'essai ne sont pas utilisées, les informations suivantes doivent étre données ou
une réference doit étre faite a une spécification donnant les informations suivantes:

e J|alongueur d'onde de la source;

e la définition de la fiche de tri;

e |'adaptateur de réference;

 |a procédure de préconditionnement;
e |a procedure de reprise;

e |es criteres complementaires d'acceptation/de rejet.
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TJ
S/E X SP D
TJ Ao < Aref
S/E X—|sp| RA |puUT D
IEC 10722000

Figure 3 - Test method

4 Details to be specified

The procedure of this screen test shall specify the following details:

peak wavelength of optical source;
maximum attenuation A5, (dB);
A,qf (if not specified in the connector detail or product specification);

deviation from test procedure; unless the preferred values given in this test method are
used, the following information shall be given or a reference shall be made to a
specification providing the following information:

e source wavelength;

e screen plug definition;

e reference adaptor;

e pre-conditioning procedure;
e recovery procedure;

¢ additional pass/fail criteria.
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