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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MAGNETOSCOPES NUMERIQUES DE RADIODIFFUSION -
METHODE D’AFFICHAGE DE L’ETAT DES ERREURS
D’ENREGISTREMENT ET/OU DE LECTURE

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'eélectricité et de |'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec |I'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports technigues ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagcon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

La CEl n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclare conforme a I'une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléements de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait &tre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 62070 a ete etablie par le sous-comite 100B: Systemes de
stockage d’informations multimédia, vidéo et audio, du comité d'études 100 de la CElI:
Systémes et appareils audio, vidéo et multimédia.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
100B/281/FDIS 100B/287/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a 'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigee selon les directives ISO/CEI, partie 3.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

L'annexe B est donnée uniquement a titre d'information.

Le comité d’études a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant
2005. A cette date, la publication sera

confirmee;
retiréee;
remplacée par une édition révisee, ou

amendee.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BROADCAST DIGITAL VIDEO TAPE RECORDERS -
INDICATING METHOD FOR RECORDING AND/OR REPRODUCTION
ERROR STATUS

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the |IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the |[EC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The |IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply |IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The |IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62070 has been prepared by subcommittee 100B: Audio, video and
multimedia information storage systems, of IEC technical committee 100: Audio, video and
multimedia systems and equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

100B/281/FDIS 100B/287/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annex B is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

reconfirmed:

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.



-6 - 62070 © CEI:2001

MAGNETOSCOPES NUMERIQUES DE RADIODIFFUSION -
METHODE D’AFFICHAGE DE L’ETAT DES ERREURS
D’ENREGISTREMENT ET/OU DE LECTURE

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie les meéethodes d'affichage de I'état des erreurs
d'enregistrement et/ou de lecture dans les magnetoscopes numeriques de radiodiffusion qui
utilisent un code de correction d'erreurs de type Reed Solomon. (Ce code est ci-aprés désigne
par RS.)

Cette norme spécifie egalement les méthodes de mesure des taux d'erreurs, destinées a
indiquer |'état des erreurs en fonction des modes d’enregistrement et/ou de lecture.

Les deux indicateurs ci-aprés sont precisés dans la norme.

Indicateur «tout ou rien» (ci-aprés désigné par GNGI) pour le fonctionnement opérationnel.
Indicateur de taux d'erreurs (ci apres designe par ERI) pour la maintenance.

NOTE Cette norme peut s'appliquer aux autres matériels de télévision numeérique utilisant un code de correction
d’'erreurs de types Reed Solomon.

2 Reéférences normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur |la présente Norme
internationale sont invitées a rechercher la possibilite d'appliquer les éditions les plus recentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la derniere édition
du document normatif en référence s'applique. Les membres de |la CEl et de I'|SO possédent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 60050(702):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 702:
Oscillations, signaux et dispositifs associes

Recommandation UIT-R BT.601-5, Parametres de codage en studio de la téelévision numérique
pour des formats standards d’image 4:3 (normalise) et 16:9 (écran panoramigue)

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les termes et définitions suivants
s’'appliquent,

3.1 Définitions

3.1.1
bit (élément binaire)
nombre d'un ensemble de deux éléments utilisé pour représenter une information
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BROADCAST DIGITAL VIDEO TAPE RECORDERS -
INDICATING METHOD FOR RECORDING AND/OR REPRODUCTION
ERROR STATUS

1 Scope

This International Standard specifies methods for indicating the record and/or reproduction
error status of broadcast-grade digital VTRs utilizing a Reed Solomon product error correction
code. (This code is hereinafter referred to as RS.)

This standard also specifies methods of measuring the error rates in record and/or
reproduction modes to indicate the error status.

The following two indicators are specified herein:

Go/No go indicator (hereinafter GNGI) for operational use.
Error rate indicator (hereinafter ERI) for maintenance use.

NOTE This standard may be applicable to other digital television equipment using an RS product error correction
code.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of |IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(702):1992, International Electrotechnical VVocabulary (IEV) — Chapter 702: Oscilla-
tions, signals and related devices

ITU-R Recommendation BT.601-5: Studio encoding parameters of digital television for
standard 4:3 and wide-screen 16:9 aspect ratios

3 Terms and definitions
For the purpose of this International Standard, the following terms and definitions apply.
3.1 Definitions

3.1.1
bit (binary digit)
a number of a set of two elements used to represent information



-8 - 62070 © CEI:2001

3.1.2
taux d’erreurs binaires
taux d'erreurs pour un signal binaire

3.1.3
bloc

unité divisant la série d'octets d’information en n octets dans le but d'y ajouter un code de
correction d'erreurs

3.1.4
taux d’erreurs de bloc
taux d’erreurs pour un signal constitué de blocs

3.1.5
octet
multiplet composé de huit éléments binaires

[VEI 702-05-09]

3.1.6
taux d’erreurs d’octet
taux d’erreurs pour un signal constitué d’'octets

3.1.7

masquage des erreurs

méthode de rectification des erreurs dans laquelle les effets subjectifs des erreurs détectées
mais non corrigees peuvent étre diminués

NMOTE Le masquage des erreurs peut étre réalisé, par exemple par l'interpolation de valeurs adjacentes exemptes
d'erreurs.

3.1.8

taux d’erreurs

rapport entre le nombre d'éléments erronés et le nombre total d'éléments lus et/ou transmis au
cours d'un intervalle de temps donné

MOTE Les éléments peuvent, par exemple, étre des chiffres, des mots codes ou des blocs.

3.2 Abréviations

ERI Indicateur de taux d'erreurs («Error rate indicator» en anglais)

GNGI Indicateur tout ou rien («Go/ No go indicator» en anglais)

4 Indicateur «tout ou rien» (GNGI)

NOTE VL'indicateur GNGI est donné pour aider au fonctionnement du magnétoscope.
4.1 Couleur de l'indicateur

L'indicateur GNGI doit comporter trois lumieres colorees: le rouge, le jaune et le vert. Il ne doit
pas y avoir plus d une couleur allumee simultanement.

4.2 Signification des couleurs

Les trois indicateurs de couleur doivent avoir la signification suivante.

Vert: Bon fonctionnement normal. Les erreurs sont corrigées sans faire appel au
masquage. Il n'y a pas de remplacements artificiels pour répondre aux erreurs dans
les signaux vidéo et/ou audio.



62070 © IEC:2001 -9 -

3.1.2
bit error rate
the error rate for a binary signal

3.1.3
block
unit which separates the information byte series into n bytes for adding error correction code

3.1.4
block error rate
error rate for a signal constructed from block units

3.1.5
byte
8-bit byte

an ordered set of eight binary digits
[IEV 702-05-09]

3.1.6
byte error rate
error rate for a signal constructed from byte units

3.1.7
error concealment

method of error control in which the subjective effects of detected but uncorrected errors can
be reduced

NOTE Error concealment may be effected, for example, by interpolation of adjacent error-free sample values.

3.1.8

error rate

ratio of the number of erroneous elements to the total number of elements reproduced and/or
transmitted during a given time interval

NOTE The elements may be, for example, digits, code words or blocks.
3.2 Abbreviations

ERI Error rate indicator

GNGI Go/No go indicator

4 Go/No go indicator (GNGI)

NOTE The GNGI is provided to assist the operation of the VTR.
4.1 Colour of the indicator

The GNGI shall consist of lights of three colours: red, yellow and green. More than one colour
shall not light simultaneously.

4.2 Meaning of the colours

The meaning of the three colour indicators shall be as follows.

Green: Normal reliable operation. Errors are corrected without resort to concealment. No
artifact due to errors occurs in video and/or audio.
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Jaune: Fonctionnement a la limite. Les erreurs sont suffisamment importantes pour conduire
a des remplacements artificiels dans les signaux video et/ou audio. Une action
correctrice telle qu une action de maintenance sur le magnetoscope et/ou la bande est
necessaire.

Rouge: Fonctionnement normal impossible. Les erreurs sont suffisamment importantes pour
ne pas étre corrigées par le code de correction d’erreurs et le masquage.

Des degradations significatives peuvent se produire dans les signaux video et/ou
audio.

La technique utilisée pour évaluer la séverité du taux d'erreurs, et donc I'état affiché par
I'indicateur de «tout ou rien» varie selon la conception de chaque magnétoscope. Un exemple
d’évaluation d’erreurs est donné a I'annexe B.

4.3 Temps de maintien de la lumiere

Le temps de maintien de la lumiére rouge ne doit pas étre inféerieur a 0,5 s.

5 Indicateur de taux d’erreurs (ERI)

L'unité utilisée pour l'indicateur du taux d’erreurs doit étre le taux d’erreurs par octet. Le taux
d'erreurs par octet doit étre calcule a partir des résultats obtenus par le decodage du code de
correction d'erreurs de type Reed Solomon (RS) (voir annexe A).

MOTE L'indicateur du taux d'erreurs (ERI) est fourni pour aider a la maintenance d'un magnétoscope. Le taux
d’'erreurs est indiqué pour chaque voie et pour chaque téte.



62070 © IEC:2001 - 11 -

Yellow: Marginal operation. Errors are severe enough to result in artifacts in video and/or
audio. Corrective action such as maintenance is required for the VTR and/or tape.

Red: Normal operation impossible. Errors are severe enough not to be recovered by the
error correction and concealment.

Significant degradation of video and/or audio may occur.

The technique used to estimate the severity of the error rate, and hence the status signalled by
the GNGI, will vary according to the design of a particular VTR. An example of error estimation
IS given in annex B.

4.3 Holding time of the light

Holding time of the red light shall be no less than 0,5 s.

5 Error rate indicator (ERI)

The unit for the ERI shall be the byte error rate. The byte error rate shall be calculated from the
result of the decoding for the Reed Solomon (RS) product error correction code (see annex A).

NOTE The ERI is provided to a VTR as a maintenance aid. The error rate is indicated for each channel or each
head.
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Annexe A
(normative)

Mesure des erreurs

Cette annexe décrit comment mesurer le taux d'erreurs par octet, ainsi que les méthodes de
calcul a utiliser pour le code de correction d’erreurs de type Reed Solomon (RS). La disposition
du code de correction d'erreurs est une construction bidimensionnelle, comme celle illustrée a
la figure A.1. Les codes correspondant aux rang et colonne sont respectivement appelés code

interne et code externe.

Bloc interne: code RS (n1, k1)
Bloc externe: code RS (n2, k2)

. k2
Donnees
1D de Parite
syne interne P1 n2
Parité externe P2
k1

— -
- nl -

[EC 220/01

Figure A.1 — Structure caractéristique du code de correction d’erreurs de type RS

Le taux d'erreurs par bloc se déduit des calculs effectués pour la parité interne. Le taux
d'erreurs par octet est calcule a partir du taux d'erreurs par bloc, conformément a ce qui suit.
La relation qui existe entre le taux d'erreurs par octet et le taux d'erreurs par bloc est fournie
par I'équation A.1, en supposant que le bruit en lecture est un bruit gaussien. La valeur q des
erreurs pouvant étre corrigées dans le code est un nombre entier choisi dans l'intervalle (n-k) a
(n-k)/2.

a) Relation sans correction d’erreurs

BlocP = 1-(1-Octet)* .. (A.1a)
b) Relation avec correction d'erreurs
BlocP = 1-(1-OctetP)"-,C,OctetP(1-OctetP)""

-,C;OctetP2(1-OctetP)"?
-,C30ctetP3(1-OctetP)"*

'anOGtEth{1 _Octetp)n'q .......... (A 1 b]

avec BlocP: Taux d'erreurs par bloc
OctetP: Taux d’erreurs par octet
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Annex A
(normative)

Error measurement

This annex describes the byte error rate measurement and the calculation methods to be
applied to the Reed Solomon (RS) product error correction code. The arrangement of the error

correction code is constructed two-dimensionally, as shown in figure A.1. The row and column
codes are termed the inner code and the outer code, respectively.
Inner block: RS(n1, k1) code

Quter block: RS(n2, k2) code

A A

Data =

sl Inner

parity P1| 12

Quter parity P2

k1

nil

A
Y

eC 220/01

Figure A.1 — Typical structure of RS product error correction code

The block error rate is derived from the calculation for the inner parity. The byte error rate is
calculated from the block error rate as follows. The relationship between the byte error rate and
the block error rate is given in equation A.1, assuming the reproduced noise to be Gaussian

(noise). The q value of the errors which can be corrected in the code is an integer chosen from
(n-K) to (n-k)/2.

a) Relationship without error correction
Pblock = 1-(1-Pbyte)" ... (A.1a)
b) Relationship with error correction
Pblock = 1-(1-Pbyte)"-,C,Pbyte(1-Pbyte)""
-,CoPbyte2(1-Pbyte)"*
-.CsPbyte3(1-Pbyte)"”

.
-anF’byteq(‘l-F’bwe}“"" .......... (F\.'I b)
where Pblock is the block error rate
Pbyte is the byte error rate
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Les resultats du calcul de la relation existant entre le taux d'erreurs par bloc et le taux
d'erreurs par octet sont illustres au tableau A.1 pour les codes RS(93,85) et RS(84,76),
avec q = 3.

Tableau A.1 — Exemple de taux d’erreurs pour les magnétoscopes

Taux d’erreurs Taux d’erreurs par octet avant correction d’erreurs
par bloc aprés n=93 n=84
correction Sans correction | Avec correction | Sans correction Avec correction
d’'erreurs d’erreurs d’erreurs d’erreurs d’erreurs
0 0 0 0 0
10 10 10 10 10
-1 -3 -2 -3 —2
10 1,1x10 1,9x10 1,3x10 2.1x10
-2 —4 -3 —4 -3
10 1.1x10 9,0x10 1.2x10 9.9x10
-3 -5 -3 -5 -3
10 1.1x10 4.7x10 1.2x10 52x10
_4 _ _ _ _
10 1.1x10 g 2.6x10 i 1.2x10 g 2 8x10 3
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The calculated results of the relationship between block error rate and byte error rate are
shown in table A.1 for RS(93,85)code and RS(84,76)code where q = 3.

Table A.1 — An example of VTR error rate

E;,fte error rate before error correction
Block error
rate after error n=93 n=84
. Without error With error Without error With error
correction . ) ) )
correction correction correction correction
mﬂ mﬂ ‘IDG mﬂ mﬂ
11:.71 1,1:.\11::1_3 1,9:::1&‘2 1,3:»:11:;_3 2,1:::11:1‘2
107° 1,1:«:1::‘1_4 9,[’.‘::-:10_3 1,2x1u_4 9,9:{113_3
-3 -5 -3 -5 -3
10 1,1x10 4 7x10 1,2x10 5,2x10
_4 _ — — _
10 1.1x10 0 2.6x10 3 1.2x10 : 2 8x10 3
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Annexe B
(informative)

Methodes d’estimation des erreurs pour le «tout ou rien» (GNGI)

Il est nécessaire d’'estimer les erreurs survenant dans le signal vidéo lu pour déclencher le
«tout ou rien» (GNGI).

Dans cette annexe sont donnees deux methodes d'estimation des erreurs.

Methode 1

a) Obtenir le taux d'erreurs par octet a partir du taux d'erreurs par bloc interne (voir
annexe A).

b) Estimer les erreurs existant dans le signal a partir du produit du taux d’erreurs par octet et
d'un coefficient adapté.

Le coefficient peut se deduire expérimentalement.

Methode 2

a) Decompter les erreurs dans le signal par un comptage direct des drapeaux d’erreurs du
bloc externe.
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